
Код Поз. Ед. измер. Т1 Т2 Т3

100 б/р 1 2 3

101т* б/р 0 0 0

102т* Н00 б/р 12 12 12

109т* Н00 м.куб./ч 0 0 0

109т* Н01 б/р 03401 03402 03403

113т* Н00 кгс/см2 4,2 2,2 2,25

113т* Н01 б/р 03201 03202 03203

114т* Н00 °С 95 70 5

114т* Н01 б/р 03301 03302 03303 Признак применения датчика температуры и его адрес

115т* Н00 б/р 11 11 11

Абонент _______________________________/_______________________________/

Признак выбора ограничения: 1-диапазон ограничивается по 

измеренным значениям объемного расхода; 1 - усреднение 

температуры и давления производится независимо от величины 

расхода

Константное значение массового расхода теплоносителя на

Константное значение расхода на время перерывов питания, отказе 

датчика или отсутствии датчика расхода. ( Договорное значение 

расхода)

Признак применения датчика расхода и его адрес 

Признак применения датчика давления его адрес

датчику расхода 

База данных для СПТ-961.2

Параметры по трубопроводам

Т1 - подающий трубопровод

Т2 - обратный трубопровод

0 0

Константное значение давления (абсолютное)

Константное значение температуры

121т* б/р
Q=G(hт-hхв)

0

Т3 - подпиточный трубопровод

Вид теплоносителя - вода

Тип расходомерного узла - датчик объемного расхода

Наименование параметра

Идентификатор первого трубопровода 

115т* Н01 м
3
/ч 0,38

120т* случай перерывов питания или неисправности АЦП прибора. 

(Договорное значение расхода)
т/ч 0

Нижний предел диапазона измерений, соответствующий
0,008

Правило архивирования энергии по трубопроводу
0

0,38

0
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